


Схема установки комнатных термостатов.

Электрическая схема подключения термостатов.

Сборочная схема распределительного магистрального коллектора Rhein 
системы отопления. 

Монтажная схема прокладки магистральных трубопроводов и стояков.

Монтажная схема укладки демпферной ленты.

Монтажная схема укладки тепловой трубы. План первого этажа.

Монтажная схема укладки тепловой трубы. План второго этажа.

Таблица балансировки распределительных коллекторов: К.1.1.7. и К.2.1.6.
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Крепление магистральных трубопроводов в слое теплоизоляции.
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Лист 5
Лист 6

147/09.04.14/ОВ
147/09.04.14/ОВ

147/09.04.14/ОВ

147/09.04.14/ОВ

147/09.04.14/ОВ

147/09.04.14/ОВ

Обозначение

147/09.04.14/ОВ

147/09.04.14/ОВ
147/09.04.14/ОВ
147/09.04.14/ОВ
147/09.04.14/ОВ

147/09.04.14/ОВ

147/09.04.14/ОВ

147/09.04.14/ОВ
147/09.04.14/ОВ
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата
147/09.04.14/ОВ 2

ТУ 2248-003-23095115-2001 Трубы полиэтиленовые напорные для систем отопления.

СН 550-82

Прилагаемые материалы:

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ (ОВ)

Обозначение Наименование Примечание

СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция, кондиционирование.
Ссылочные документы:

СНиП 23-02-2003 Тепловая защита здания.

СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с 
использованием металлополимерных труб.
Инструкция по проектированию технологических трубопроводов 
из пластмассовых труб.
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Общие данные.
1. Основанием для разработки рабочих чертежей являются: 

• Техническое задание на проектирование 
• Комплект рабочих архитектурно – строительных чертежей. 

2. Проект системы отопления, соответствует требованиям: 
• СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование» 
• СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита здания». 

3. Расчетные температуры для проектирования отопления здания: 
- в холодный период            - (-29°С), 
- внутри санузлов                     - (+24°С), 
-   внутри остальных помещений     - (+22°С). 

4. Основные показатели по проекту представлены в паспорте на систему отопления. 
5. Проектные решения основаны на техническом задании. 
6. Во всех помещениях первого и второго этажей здания принята водяная система напольного 

отопления бетонного типа. 
7. Система отопления подключается к источнику тепла по двухтрубной схеме с 

принудительной циркуляцией теплоносителя. 
8. Источником тепла служит существующий котел, расположенный в техническом помещении 

первого этажа. 
9. Регулирование температуры теплоносителя, поступающего в систему напольного 

отопления, производится 2-х ходовыми регулирующими клапанами, с термостатическими 
элементами, имеющими выносные датчики температуры, установленные на смесительных 
узлах распределительных коллекторов. 

10. Температура воздуха по помещениям регулируется комнатными термостатами. 
11. Циркуляция теплоносителя в системе напольного отопления осуществляется 

циркуляционными насосами «Grundfos UPS 15-40 130», установленными на смесительных 
узлах распределительных коллекторов.  

Средняя скорость теплоносителя: 
- в контурах 0 1- 0 3 м/с
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 в контурах 0,1 0,3 м/с,
- в магистралях 0,8 - 1,0 м/с. 

12. Заполнение и подпитка системы отопления осуществляется в техническом помещении 
первого этажа. 

13. Удаление воздуха из системы отопления производится в верхних точках коллекторов через 
спускные краны. 

14. Монтаж и гидравлические испытания трубопроводов производить в соответствии с 
требованиями СНиП 3.05.01-85, «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых 
котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кг/см2), водогрейных котлов и 
водонагревателей с температурой нагрева воды не более 388°К (115°С)», «Правил 
устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», СНиП 3.05.01-
85, СНиП III-4-80, СНиП III-4-81, СП 41-102-98, давление для полиэтиленовых 
трубопроводов системы отопления не менее 0,6 Мпа. 
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15. Сброс условно чистых стоков производится в канализацию здания. 
16. Трубопроводы крепить с учетом обеспечения защиты от вибрации и компенсацией их   

тепловых удлинений и  с учетом требований СП 41-102-98, СП-40-102-2000. 
17. В соответствии с «Законом о сертификации» РФ все указанные в рабочих чертежах 

материалы, изделия и оборудование, попадающие под обязательную сертификацию 
должны иметь соответствующие сертификаты. 

18. Гидравлический расчет коллекторов и балансировка контуров. Балансировка контуров 
производится с помощью регулировочных клапанов, установленных на обратном 
коллекторе каждого контура. Для полного открытия клапана из закрытого состояния 
необходимо открыть клапан на 5.5 оборотов.  

19. Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических 
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории 
РФ, и обеспечивают безопасную эксплуатацию объекта, при соблюдении предусмотренных 
проектом мероприятий. 
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1 -
2 шт.
3 м³
4 м²
5 м
6 °С
7 °С
8 °С
9 °С

10 °С
11 °С
12 °С
13 °С
14 кВт
15 Вт/м³°С
16 кВт
17 кВт
18 Вт/м³
19 Вт/м²
20 м³/час
21 м³/час
22 м³/час

23 -

24 -
25 мПа
26 м³

Независимая, двухтрубная с 
нижней разводкой
Панели в полу

0.6
0.13  Емкость системы

  Полезная тепловая нагрузка

  Тип системы

  Удельный расход тепла

№ 
п/п Данные по проектуЕд. изм.

  Назначение здания
  Число этажей

  Отапливаемая площадь
  Отапливаемый объём

Показатели

Жилое
2

403.5

4.5
134.5

  Статическая высота системы

Расход 
воды

  От источника тепла

  По контуру системы отопления К.2.1.6.

47.0

80.0
39.5

  Тепловая нагрузка на систему отопления
28
84

0.24

0.75
0.95

-29.0
20.0

46.0
30.0

54.0

  Тип нагревательных приборов
  Допустимое рабочее давление приборов

  На входе в отопительную панель К.1.1.7.
  Обратной

11.3
0.57
11.3
11.3

  На входе в отопительную панель К.2.1.6.

  От источника тепла

  По контуру системы отопления К.1.1.7.

  Расход тепла на 1 кв. м отапливаемой площади

  Обратной

  Расчетные потери тепла
  Удельная тепловая характеристика

Р
ас
че
тн
ы
е 
те
м
пе
ра
ту
ры

  Наружная
  Средняя внутри

  Обратной

27 кПа
28 кПа

29 -

30 -
31 -
32 -
33 -
34 м²
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  Потери давления в системе К.1.1.7.

  Запорно-регулируемая на ответвл.

  Регулирующая на коллекторах

  Потери давления в системе К.2.1.6. 13.5
Запорно-регулируемые 

клапана "Straub"
"Straub"
ручной

  Прокладка стояков

134.5

  Способ воздухоудаления

Тип 
арматуры

  Общая поверхность нагрева приборов

скрытая
 в защитной гофре  Прокладка подводящих трубопроводов

Паспорт системы отопления.
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Диаметр Т комн. Т пола Поток Вентиль

мм °С °С л/с -

16 22 29.3 0.042 4.5
16 22 30.2 0.036 3
16 22 30.2 0.036 3
16 22 30.2 0.032 3
16 22 32.5 0.046 5.5
16 22 29.3 0.036 3
16 24 33.1 0.035 3
17 20 25.9 0.000 #ДЕЛ/0!
17 20 25.9 0.000 #ДЕЛ/0!
17 20 25.9 0.000 #ДЕЛ/0!
17 20 25.9 0.000 #ДЕЛ/0!
17 20 25.9 0.000 #ДЕЛ/0!

54
409

13.57
0.26

Диаметр Т комн. Т пола Поток Вентиль

мм °С °С л/с -

16 22 29.3 0.045 5.5

Падение давления (кПа):

Длина

№

1
м²

14.1

Темп. подаваемой воды (°С):
Общая длина петель (м):

Таблица балансировки распределительных коллекторов

№

0.0

6
7

0.0

Вт/м².

80

9
10
11
12

3
4
5

м

721
м²

13.1
Вт/м².

80
2 90

кПа

9.1
10.1

65

66
50
54
0

°С

6

0
0

56
55

0
0

5.7
5.9
0.0
0.0

8

10.1
9.0

11.7

Петля

56
90
90

115
80

65

0.0

Площадь

0.00.0

5.5
5.4
4.5
9.8
4.9
5.0
0.0

м

Макс. мощ.

76

6
7
3
4

1

Коллектор: К.2.1.6.
Пад. давл.

10.9

Площадь Макс. мощ. Длина Пад. давл. Перепад

100
65
65
65

Поток (л/с):

1

0.0

Коллектор: К.1.1.7.

Итого для коллектора:

1
1
1

6

Петля

6

0.0

Перепад

°С

6
кПа

16 22 29.7 0.032 3
16 22 29.7 0.036 3
16 22 29.7 0.032 3
16 22 29.7 0.030 3
16 24 31.3 0.033 3
17 20 25.9 0.000 #ДЕЛ/0!
17 20 25.9 0.000 #ДЕЛ/0!
17 20 25.9 0.000 #ДЕЛ/0!
17 20 25.9 0.000 #ДЕЛ/0!
17 20 25.9 0.000 #ДЕЛ/0!
17 20 25.9 0.000 #ДЕЛ/0!

46
362

13.51
0.21

Изм. Лист Дата

Стадия

2 9.4

65

9.0

0

62
0
0
0

0

15

0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
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65
65
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Поток (л/с):

Кол.уч. Подп.№ док.

Общая длина петель (м):

6

65
65

Итого для коллектора:
Темп. подаваемой воды (°С):

5

3
4

6085
85
85

85

4.5
10.5

57
54

80

53

10.4

1

6

1
16

6
6
6

Листов

3.9

1
1
1

0.0

4.1

0.0

0.0

5.2

5.7

0.0

0.0

0.0

6

Падение давления (кПа):

15
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1 830 п.м.
2 2 шт.
3 1 шт.
4 100 п.м.
5 26 шт.
6 1 шт.
7 1 шт.
8 1 шт.
9 26 шт.
10 8 шт.
11 170 п.м.
12 27 уп.
13 1 компл.

14 9 шт.
15 13 шт.
16 2 шт.
17 135 п.м.
18 135 п.м.
19 2 шт.

20 40 п.м.
21 40 п.м.
22 8 шт.
23 1 компл.

24 2
Смесительный узел

40002

20205-20 Пресс-уголок для 20 трубы
Крепеж, расходные материалы

Магистральный трубопровод
20060 Труба PE-RT/AL/PE-HD 5-ти слойная 20*2.0 мм

Теплоизоляция Энергофлекс 22/6

Кабель для термостатов 4х0.75мм
Гофр-труба 16 мм для кабеля ( с протяжкой)

ERT 30 Термостат 220В
TA15_MR_230V Сервомотор 220В

KL06-230V Коммутационный блок на 6-ть термостатов

ЭП-01 Расходные материалы

Покомнатная автоматика

13020 Комплект фитинга для пластиковой трубы 20 мм
14120 Демпферная лента 6*100 мм
15200 Хомут 5*200 (100 шт.)

30006 Коллектор Rhein с расходомерами 6-ти контурный
30007 Коллектор Rhein с расходомерами 7-ми контурный
13016 Комплект фитинга для пластиковой трубы 16 мм

11025 Гофр-труба 25 мм (для 16 трубы)
12016 S-уголок 25 мм (для 16 трубы)
20002 Коллектор Rhein с балансировочными клапанами 2-х контурный

Оборудование теплого пола
10016 Труба Rhein PE-RT тип II 5-ти слойная 16*2.0 мм :

10016-240  - бухта 240м
10016-350  - бухта 350м

PL 06 Модуль для управления  насосом

Спецификация материалов и оборудования

Поз. Арт. Наименование Кол. Масса 
ед. кг. Ед.

24 2 шт.

25 6.1 м³
26 150 м²
27 150 м²
28 1 шт.
29 1 шт.
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МС-04 Арматурная сетка 100*100*4
ШРВ-4 Шкаф для коллектора встраиваемый 670*894 мм
ШРН-4 Шкаф для коллектора накладной 651*853 мм

Строительные материалы
МС-01 Пенополистирол 35кг/м³
МС-03 Полиэтилен 100мкм

40002 Смесительный узел Rhein М2 с термоголовкой, насос Grundfos UPS 15/40

Спецификация материалов и оборудования.
Утв.И

нв
. №

 п


	001
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

