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 Коммерческое предложение к проекту КОТЕЛЬНАЯ ПЕЛЛЕТНАЯ

Артикул Наименование Кол-во Ед. Цена руб. Сумма
руб.

VIADRUS Чугунный водогрейный автоматический твердотопливный котёл номинальной тепловой мощностью 25 кВт (исполнение
левое)

1 шт 283 000 283 000
СЕВЕРЯНИН - 6 1 шт 9 340 9 340
Бойлер PREMIER Plus 200 л, 1474 х 552 мм, макс. мощность теплообменника 30 кВт, макс. производительность в
проточном режиме ( ΔT=35°C) 735 л/ч 1 шт 44 781 44 781

ТЭН 2,7 кВт, 220 В (электрический нагревательный элемент). Используется для подключения и нагрева воды в
бойлерах Premier Plus. Благодаря L-образной форме обеспечивает более однородный нагрев воды. Для Premier Plus 1 шт 3 885 3 885

Насос циркуляционный регулируемый Grundfos, тип ALPHA 2 25-60, 1х230 В, монтажная длина 180 мм, стандартное
трубное присоединение G 1 1/2", класс защиты IP42 1 шт 9 665 9 665

Насос циркуляционный UPS 25-60, 1х230 В, серия 100, монтажная длина 180 мм, трубное присоединение G1 1/2",
класс защиты IP44

1 шт 5 938 5 938
Насос циркуляционный COMFORT для систем ГВС, тип UP 15-14 BUT, 1х230 В, монтажная длина 80 мм, трубное
присоединение Rp1/2", материал корпуса латунь, исполнение с таймером и термостатом

1 шт 9 509 9 509
Насосная группа Тип С+R  (комплект групп С и R), без насоса, 1", a = 359 мм; b = 117 мм 2 шт 4 784 9 568
Расширительный бак "reflex NG" 25, 6 bar 1 шт 1 342 1 342
Консоль с несколькими патрубками, подсоединение бака вверху Reflex 1 шт 1 744 1 744
Расширительный бак Reflex refix DE 18 (D18) (10 bar/70 C) 1 шт 3 083 3 083
Крепеж с ленточным хомутом для вертикального монтажа баков 8-25 л 1 шт 566 566
Клапан автоматической подпитки системы Fuelly, подключение 1/2" НР, диапазон настройки:  0,4–3 бар,автоматическая
подпитка с расходом до 8 л/мин 1 шт 2 904 2 904

Быстроразъёмное соединение reflex "SU"  R3/4х3/4 2 шт 2 438 4 876
Группа безопасности котла Oventrop "MSM-Block" воздухоотводчик с автозапором, манометр с автозапором, изоляция,
предохранительный клапан 3,0 бара, внутренняя резьба Ду25 2 шт. 3 510 7 020

Группа безопасности бойлеров ГВС 1" НР, 8 бар 1 шт. 4 206 4 206
4-х ходовой смесительный клапан DN25, Rp 1", Kvs=8 м3/ч, подключение-внутренняя резьба 1 шт 3 345 3 345
Сервомотор с интегрированным термостатом 20–80 °С 1 шт 11 706 11 706
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Сервомотор с интегрированным термостатом 20–80 °С 1 шт 11 706 11 706
Воздухоотводчик Oventrop из латуни с автозапором 1/2", PN10, от 0 до 110 гр. 5 шт 655 3 275
Кран шаровой Oventrop "Optiflex", Ду 15, 1/2", латунь, ручка с ограничителем, с наружной резьбой с самоуплотнением, с
контргайкой, со штуцером для шланга 1 шт 449 449

Кран шаровой DN15 с американкой 1/2" с уплотненным пластиком сгоном, с красной рукояткой бабочка,
полнопроходной, хромированный 3 шт 265 795

Кран шаровой DN20 с американкой 3/4" с уплотненным пластиком сгоном, с красной рукояткой бабочка,
полнопроходной, хромированный 1 шт 422 422

Кран шаровой DN25 с американкой 1" с уплотненным пластиком сгоном, с красной рукояткой бабочка, полнопроходной,
хромированный 2 шт 639 1 278

Кран шаровой 1/2" В-Н хромированный с рукояткой бабочка 4 шт 198 792
Кран шаровой 1 1/4" В-Н хромированный с рукояткой бабочка 3 шт 807 2 421
Обратный клапан  муфтовый 1/2" 1 шт 247 247
Сетчатый фильтр 1 1/4" 1 шт 908 908
Труба медная не отожженная (твердая) Sanco 22 x 1,0 10 п.м 458 4 580
Труба медная не отожженная (твердая) Sanco 28 x 1,0 10 п.м 622 6 220
Труба медная не отожженная (твердая) Sanco 35 x 1,5 5 п.м 923 4 615
Труба медная не отожженная (твердая) Sanco 18 x 1,0 5 п.м 367 1 835
Теплоизоляция каучуковая 1 комп 14000 14 000
Фильтр грязевой 1 шт. 578 578
Электрическая часть 1 комп 4500 4 500
Трубопроводы и фитинги медные для обвязки котельной 1 комп 42 000 42 000
Крепеж и расходные материалы 1 комп 16 500 16 500

Оборудование: 521 893
Транспорт: 18 000

Монтаж: 94000
ИТОГО: 615 893

В предложении не учтен дымоход


