
Приложение № 1 к Договору № ПР-_______
от _________________________ 20___года

E-mail:

1. Отапливаемая площадь здания, м.кв.:
2. Указать этаж и этажность дома:
3.
4. Указать на чертеже:

● В каких помещениях будет система теплого пола.
● В каких помещениях будет система радиаторного отопления.
● Места, которые необходимо обойти трубой тёплого пола (сан.приборы, кухонный гарнитур, камин, закладные и т.д.).
● Чистовое покрытие в каждом помещении (керамическая плитка, ламинат, линолеум и т.д.).

● Размеры окон для теплового расчёта.
5.

6.  Резервный (дополнительный) источник тепла:
(Да / Нет) Городская тепловая сеть*: (Да / Нет)
(Да / Нет) Газовый котёл: (Да / Нет)
(Да / Нет) Дизельный котёл: (Да / Нет)

Электро котёл: (Да / Нет) Электро котёл: (Да / Нет)

● Возможные места установки распределительных и магистральных коллекторов системы отопления.

● Места установки стояков или отдельного ввода в квартиру от центральной системы отопления.

Основной источник тепла:

Выделенные электрические мощности для квартиры, кВт:

Городская тепловая сеть*:

Дизельный котёл:
Газовый котёл:

Техническое задание на проектирование системы отопления

● Место расположения теплового узла (ТУ).

Адрес объекта:
Заказчик (Ф.И.О.):

Контактные телефоны:

Данные для теплотехнических расчётов

Архитектурные чертежи помещений и разрезы  в CAD-программе.

● Перепады высот с указанием отметки: ступеньки, неровности плит и т.п.

Электро котёл: (Да / Нет) Электро котёл: (Да / Нет)

вн. / нар. Ø трубы,мм: Давление, Бар:
вн. / нар. Ø трубы,мм: Давление, Бар:

7. Температура  теплоносителя, исходящая от основного источника тепла, + ºС:

8. Тип  теплоносителя:
А) Этиленгликоль с T кристаллизации = -20ºС: (Да / Нет) В) Вода: (Да / Нет)

9.
(Да / Нет) этаж
(Да / Нет) этаж

10. Материал внутренних стен и перегородок (толщина, мм):
Внутренние стены:

Внутренние перегородки:

11. Для размещения распределительных коллекторов системы используются шкафы:
Накладные (ШРН) в помещениях:

Встраиваемые (ШРВ) в помещениях:

12. Тип автоматики:
(Да / Нет) (Да / Нет)А) Покомнатная: В) Погодозависимая:

Деревянные балки:
Бетонная плита:

ТºС теплоносителя на «обратке»:

* Параметры городской тепловой сети (ГТС):

Тип несущего перекрытия для каждого этажа:

ТºС теплоносителя на «подаче»:

С исходными данными и содержанием настоящего ТЗ ознакомлен и согласен:
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Таблица № 1
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Таблица № 1А

№
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та
жа

№
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м
ещ
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Наименование
помещения

Высота
помещения, м

Температура
воздуха по желанию

Заказчика, °С

Хо
ло

дн
ы

й

16-18

Кладовые

19-21

Жилая комната

Помещения для отдыха и учебных занятий

Межквартирный коридор

Кухня

20-22

18-20

Тип
напольного
покрытия

Температура воздуха, °С
Наименование помещения

20-22

Оптимальная

21-23

Данные для проектирования системы отопления

16-18

То же, в районах с температурой наиболее холодной пятидневки
(обеспеченностью 0,92)

Чистовое покрытие пола:

Ванная, совмещённый санузел

*НН - не нормируется

Оптимальные и допустимые нормы температуры, в обслуживаемой зоне помещений жилых зданий и общежитий:

Период
года

19-21

ГОСТ 30494-96

Вестибюль, лестничная клетка

Туалет

24-26

№
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№
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м
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ен
ия

Наименование
помещения

Высота
помещения, м

Температура
воздуха по желанию

Заказчика, °С

Тип
напольного
покрытия

С исходными данными и содержанием настоящего ТЗ ознакомлен и согласен:
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Таблица № 2

Ограждающая
конструкция

Высота этажа, м.

Тип системы отопления
Пример:
теплый пол «бетонный» тип
теплый пол «полистирольный» настильный тип
теплый пол «деревянный» настильный тип
радиаторная система

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

Данные по конструкции объекта для теплотехнического расчёта

Потолок
Пример:
1. Доска 50мм.
2. Мин.вата «Урса» 200мм.
3. Облицовочный кирпич 125мм.
4. …и т.д.

Наружная стена
Пример:
1. Пенобетон 300мм.
2. Полистирол  (плотн. 50кг/м³) 100мм.
3. Облицовочный кирпич 125мм.
4. …и т.д.

Этаж №1 Этаж №2

5 5
6 6
7 7
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
1 1
2 2
3 3
4 4
1 1
2 2
3 3
4 4
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7

Примечания:

С исходными данными и содержанием настоящего ТЗ ознакомлен и согласен:

Окна
Пример:
Двух-трёхкамерный стеклопакет в ПВХ переплете,
стекло с селективным покрытием коэф.
теплосопротивления 0,51.

Размеры окон
Пример:
5 шт. 1200×1500 мм.
2 шт. 800×600 мм.

Пол
Пример:
1. Бетонная стяжка 50мм.
2. Полистирол  (плотн. 50кг/м³) 100мм.
3. Керамзит 150мм.
4. …и т.д.

Двери
Пример:
Железная дверь с утеплителем коэф.
теплосопротивления 0,54.

Потолок
Пример:
1. Доска 50мм.
2. Мин.вата «Урса» 200мм.
3. Облицовочный кирпич 125мм.
4. …и т.д.

С исходными данными и содержанием настоящего ТЗ ознакомлен и согласен:
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Данные для проектирования системы отопления

Дополнительная информация по объекту:

С исходными данными и содержанием настоящего ТЗ ознакомлен и согласен:
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